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Modelos: IP060160C, IPO90099C, IPO90160C,
IPO90199C, IP120199C, IP150199C

CALDERA MURAL DE CONDENSACION MIXTA DE GAS
(CALEFACCION CENTRAL Y AGUA CALIENTE SANITARIA)

Modelos

IPO60160C, IP090099C, IP090160C, IP090199C,
IP120199C, IP150199C

AFUE

Hasta 96 %

Artefacto

Caldera mural mixtade gas

Instalacion

Interior

Tipos de gas

Gas natural (o propano con conversion)

Caracteristica
sgenerales

Bombainstalada en fabrica

Sistema de control de reinicio exterior con sensor
Normade prioridad/proporcionalidad para ACS
Intercambiador de calor de placasintegrado para ACS
Quemador modulante con malla metalica

Intercambiador de calor de condensacion con tubos de
aguade aceroinoxidable

Combustion sellada con ventilacion directa
Aprobado parainstalaciones en habitaciones y armarios

Vieneconla
compra

Caldera de condensacion de gas con bombaintegrada
Ménsulade montaje en lapared

Valvulade alivio de presion de CC (30 psi)

Sensor de temperatura exterior

Salida de ventilacion superior con adaptador integrado de
ventilacion concéntricade PVC de 2 pulgadas o

3 x5 pulgadas

e Documentos: Manual de instalacion y funcionamiento,
Manual de usuario

Accesorios
opcionales

Kit de calefaccion primaria-secundaria (n.0 de pza.:
807000212), Neutralizador de condensados (n.© de pza.:
804000074), Dispositivo para eliminar incrustaciones
(ScaleCutter) (n.2de pza.: 103000038), Cartucho de
repuesto para el ScaleCutter (n.© de pza.: 103000039) y kit
de valvula de aislamiento (n.0 de pza.: MIVK-T-LW)

Opciones
de ventilacion

Ventilacion directa (tubo concéntrico y doble tubo)
Ventilacion ambiental

Ventilacion flexible Ubbink

Materiales: polipropileno (PP), aceroinoxidable, PVC,
CPVC

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual de
instalacion y funcionamiento de la caldera.

Dimensiones maximas equivalentes de los conductos de ventilacion:
Tubo conceéntrico, doble tuboy ventilacion ambiental:

RINNAI.CA .

Tamanos de los

materiales de ® PVCdeZ2in ® PVCde3in
ventilacion ® PPde2in (60 mm) ® PPde3in(80mm)
® Concéntricode2inx4in |® Concéntricode3inx5in
Dimensiones del
conducto de 75ft(23m) 160 ft (49 m)
ventilacion
Flexible:
Tamanos de los materiales ’
de ventilacion PPde2in
Dimensiones del conducto
de ventilacion 501t (15m)

Para obtener mas informacion sobre la ventilacion, consulte el Manual de
instalacion y funcionamiento de la caldera.
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DIMENSIONES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo IPO60160C | IPO90099C | IP090160C | IPO90199C | IP120199C | IP150199C
Dimensiones: |Unidad 18,5in x 26,4 in x 11,45in (471 mm x 671mm x 290 mm)
g |Traslado 20,9inx335in x 14,6in (532 mm x 852 mm x 370 mm)
Peso Unidad 73,01b (33,0kg) 76,11b (34,5kg)
Traslado 79,41b (36,1kg) 82,71b (37,6 kg)
Sistema de encendido Encendido electronico directo
Area de superficie del intercambiador de 9.3ft2 10.9ft2
calor ’ ’
c Minimo 15000
r é’SﬁSTé’TU /h) [M&ximo (CC) 60000 90000 [ 90000 90000 120000 | 150000
Maximo (ACS) 160 000 99000 160 000 199 000 199 000 199000
Capacidad de calefaccion (MBH) 56 83 83 83 110 138
Caudal minimo de .
s 0,4GPM (1,51/min)
_|Gaudalminimode 0,26 GPM (1,01/min)
Especificacion [funcionamiento
L 79GPM 53GPM 79GPM 9,8 GPM
ekl D (30V/min) | (201/min) | (301/min) (37 /min)
Caudal en un aumento 41GPM 2,5GPM 41GPM 51GPM
de 39°C (70°F) (15 1/min) (9.61/min) (151/min) (191/min)
golnfiguracién CC (Minimo - Maximo) 86 °F -180 °F (30 °C-82°C)
tomperatura|ACS (Minimo - Méximo) 98 °F - 140 °F (37°C - 60 °C)
Cantidadde |CC 0,75gal | 0,88 gal
agua ACS 0,05gal
cc Minimo: 13 PSI (90 kPa) Maximo: 45 PSI (310 kPa)
Recomendacion: 17-26 PSI (117-180 kPa)
P Valvulade aliviode la
S(ra?:g)l:]a presion parala CC 30PSI (207 kPa)
(incluida en el sistema)
ACS Minimo: 2 PSI (10 kPa) / Maximo: 150 PSI (1034 kPa)
(Recomendacion: 10-80 PSI para alcanzar un méaximo rendimiento)
Modelo de bomba Grundfos Grundfos UPS 15-78
Nivel de sonido e 43dB(A)
ACS 45dB(A) 47 dB(A)
Normal (CC) 187W_ | 147w | 187TW 214W
Informacionde |En suspension 8W
electricidad Corriente maxima 14 A (incluidas bombas externas y termostatos)
Fusible 10AX1,4A X5
Presic')n. . Gas natural 3,5in-10,5inc.a.(0,87-2,61kPa)
S Mt lpropano 8,0in-135inca. (199-336 kPa)
Conexiones eléctricas CA 120 voltios, 60 Hz
Relacion de modulacién (TDR) 4.0 6014 [ 601 [ 604 8.0:1 10.0:1
AFUE 95,5% 96.0%

Certificaciones

ANSIZ2113,CSA 4.9,ASME

"La presion maxima de suministro de gas no debe superar el valor especificado por el fabricante.
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CARACTERISTICAS

M Instalacién mas rapiday
facil

— Disefio compactoy liviano

— Meénsula de montaje practica

— Roscasde tubo NPT paralos
puntos de conexion

— Mas opciones de ventilacion
flexible

— Parametros simplificados para
lapuestaenmarchay la
configuracion

|l Espacios libres

— Superior:2in (51mm)*
— Inferior:12in (305 mm)
— Frente: 6in (152mm)**
— Partetrasera:0in

— Laterales: 2in (51mm)
— Ventilacion: 0in

*0indelos componentes de
ventilacion.
6in (152 mm) parainstalacion
enarmario.

** Elespacio libre parael
mantenimiento esde 24 in
(610 mm) delante de la
caldera.

|M Garantia

Usoresidencial:

—Intercambiador de calor: 12
anos

—Todas las otras piezas/
componentes: 5 anos

—Mano de obra: 1afio

Uso comercial:

—Intercambiador de calor: 5
anos

—Todas las otras piezas/
componentes: 5 anos

— Labor:1Year
M Importante

Encasode quelacalderase
vayaaincorporar aun sistema
convarias zonas, se recomienda
instalar el kit de colector con
conexiones cercanasen T
(N.2depza.: 807000212).

ACS = agua caliente sanitaria
CC = calefaccioncentral
PRV =Valvula de alivio de presion

©2025 Rinnai America Corporation. Rinnai
America Corporation actualiza continuamente los
materiales y, como tal, el contenido esta sujeto a
cambios sin previo aviso. Se deben cumplir los
cédigos de gas combustible locales, estatales,
provinciales, federales y nacionales antes y
después delainstalacion.
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