
RCB301AN, RCB399AN  
CHAUDIÈRE COMMERCIALE RINNAI (MONTAGE MURAL)  

CHAUDIÈRE COMMERCIAL E RINNAI  

Type d ’appareil Chaudière à chauffage seulement (Solo) murale à 

condensation au gaz  

Type d ’installation Utilisations commerciales internes (intérieur)  

Numéros de 

modèle 

RCB301AN, RCB399AN  

Types de gaz  Gaz naturel et propaneIMPORTANT  : Les 

appareils sont livrés au gaz naturel uniquement. 

Des trousses de conversion au propane sont 

offertes en tant qu’accessoires (achetées 

séparément)  

Rendement 

thermique 

97 % 

Certifications  ANSI  Z21.13, CSA  4.9, ASME  

Compris avec 

l’achat  

• Chaudière  

• Support mural avec vis  

• Soupape de surpression  : 75 psi (5,2 bars)  

• Capteur de température extérieure  

• Documentation  : Manuel d’installation et 
d’utilisation, Manuel d’utilisation, Carte de 
garantie 

Accessoires en 

option 

Neutraliseur de condensat, filtre d ’entrée d’air, 

capteur de système d ’installation en cascade, bâti 

de chaudière, trousse de conversion de 

carburant, adaptateur BACnet et adaptateur 

BACnet avec LonWorks.  

CERTIFIÉE SELON LA N ORME ANSI  Z21.13 —  
CSA  4.9 

RINNAI.US   |   RINNAI.CA   |   1  800  621 -9419  

OPTIONS D ’ÉVACUATION  

Évacuation directe  

Évacuation  

Air de  
combustion  

Évacuation  

Air de  
combustion  

Évacuation indirecte (air ambiant)  



 

Fiche technique des chaudières commerciales Rinnai (montage mural)  2 

DIMENSIONS  

Mesures  : pouce [mm] 

Vue de dessus  Vue avant  Vue latérale  

Vue de dessous  

Raccordement  Dimension du raccord  Taille minimale des tuyaux  

Gaz  NPT 1 po 1 po 

Entrée  CC (retour  CC)  NPT  1 1/4 po 1 1/4 po 

Sortie  CC (alimentation  CC)  NPT  1 1/4 po 1 1/4 po 

Drainage des condensats  NPT 1 po 3/4  po (19 mm) 

Évacuation (admission et 
échappement)  

Conduite de 4  po en 
PVC/CPVC  

4 po (102 mm)  

Tableau  : Tailles de raccordement  

Drainage des condensats  

Gaz  

Dimension «  A » :  

Modèle  RCB301AN  :  

10,96 [278] 

Modèle  RCB399AN  :  

13,84 [352] 

Retour de 
chauffage central  

Alimentation de 
chauffage central  

Module Wi-Fi  

35,75 

[908]  31,39 

[797] 

33,63  

[854]  

19,40 

[493]  

21,80 

[554]  

9,70  

[246]  4,27 

[108] 

5,12 

[130] 

21,25 

[540]  

13,76 

[349]  

4,39  

[112] 

3,19 

[81] 
9,60  

[244]  

4,18 

[108] 

16,21 

[412] 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

1 La pression maximale d ’alimentation en gaz ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant.  

Modèle   RCB301AN  RCB399AN  

Système d ’allumage Allumage électronique direct  

Dimensions L. x H. x P.  19,4 po x 35,75 po x 21,8 po (493  mm x 908  mm x 554 mm) 

Poids (expédition)  194 lb (88 kg)  207  lb (94 kg)  

Poids (appareil)  170 lb (77 kg)  183 lb (83 kg)  

Surface de l ’échangeur de chaleur  24,6  pi ca  30,7  pi ca  

Consommatio
n de gaz  
(BTU/h)  

Minimum 30  100 39  900  

Maximum 301 000  399  000  

Réglage de  
température  

CC  (Minimum – maximum) De 86  °F à 180 °F (de 30  °C à 82  °C)  

Réservoir 
indirect (ECD)  

De 104 °F à 176 °F (de 40  °C à 80  °C)  

Volume d’eau  1,8 gal (6,8 l) 2,2 gal (8,3 l) 

Pression d ’eau 

CC  
Minimum : 14,5 psi (1 bar) Maximum : 87 psi (6  bars)  

Pression d ’eau maximale admissible  : 160 psi (1103 kPa)  

Soupape de 
surpression  

75 psi (5,2 bars) (soupape de surpression incluse dans le système)  

Niveau sonore 55 dB(A)  56  dB(A)  

Données 
électriques  

Normal 133 W 210 W 

Veille 10 W 

Courant 
maximal 

6,3 A 

Fusible  2 x 6,3 A 

Pression 
d’alimentation en 
gaz 1 

Gaz naturel 3,5 po à 10,5 po de c.e. (0,87 à 2,61 kPa)  

Propane  8,0  po à 13,5 po de c.e. (1,99 à 3,36 kPa)  

Connexions électriques  120 VCA, 60  Hz  

Certifications  ANSI  Z21.13, CSA  4.9, ASME  

Numéro d’enregistrement canadien  Y6325.2C  

Garantie  
Échangeur de chaleur  : 10 ans. Toutes les autres pièces et tous les autres 
composants  : 1 an. Main-d’œuvre raisonnable  : 1 an. Voir la garantie de Rinnai sur 
les chaudières commerciales pour en savoir plus.  

Évacuation  
 
Un coude de 45° 
équivaut à 3 pieds 
(1 m). 
 
Un coude de 90° 
équivaut à 6 pieds 
(2 m). 

Options  : 
• Évacuation directe  
• Évacuation indirecte (air ambiant)  

Matériaux PVC, CPVC, PP et acier inoxydable  

Taille de la 
conduite 
d’évacuation  

Conduite de 4  po en PVC/CPVC  

Évacuation  Conduit d ’évacuation (min.-max.) : de 10 pi (3 m) à 140 pi (43 m) 

Prise d ’air  Conduit d ’évacuation (min.-max.) : de 0 pi (0 m) à 140 pi (43 m) 

En haute altitude 
• De 0 à 2  000  pi (de 0 à 609  m) – 140 pi (43 m) 
• Pour les altitudes supérieures à 2  000  pi (609  m), la longueur de l’évacuation 

est réduite à 90  pi (27 m)  
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Emplacement  Dégagements  

Dessus  
4 po (102 mm) 0 po/mm des 
composants d ’évacuation 

Dessous (sol)  12 po (305  mm) 

Avant 

6 po (152 mm) Le dégagement 
nécessaire pour l ’entretien est de 
24 po (610 mm) devant la 
chaudière.  

Arrière 0  po (0 mm) 

Côtés  
(gauche et droit)  

2 po (51 mm) Le dégagement 
nécessaire pour l ’entretien est de 
12 po (305  mm) sur les côtés.  

Évent  0  po (0 mm) 

2 po  
(51 mm) 

Deux côtés  

4 po  
(102 mm)  
Dessus  

Avant  

6 po  
(152 mm)  

Avant 

12 po  
(305  mm) 
Dessous  

0  po/mm  
Arrière 

DÉGAGEMENTS  

COURBE DE CHUTE DE PRESSION ET DÉBIT D ’EAU AVEC SÉPARATION HYDRAULIQUE  

La chaudière commerciale Rinnai n ’est pas équipée d ’une pompe de chaudière. Une pompe de chaudière externe 

doit être installée et dimensionnée en fonction du débit et de la chute de pression à travers la chaudière, la 

tuyauterie et les composants du système. Les systèmes plus importants, ou ceux qui présentent des chutes de 

charge élevées, doivent comporter une forme de séparation hydraulique, comme des tés étroitement espacés ou 

un collecteur à faible perte. 
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Débit d’eau (gal/min) 

RCB301 

RCB399 


