
Formulaire de soumission pour les chauffe -eau commerciaux Rinnai
Modèles  : RCW399AN, RCW500AN, RCW750AN, RCW1000AN

Remarques  : 

Caractéristiques principales du chauffe -eau  : 
À condensation Chauffage au gaz Intérieur ou extérieur 
(conversion possible). Sur sol Applications commerciales

Caractéristiques standard  
• Échangeur de chaleur avec tubes d ’eau en acier inoxydable 316 L
• Certifié ASME, marqué  HLW et homologué par le National Board.
• Conception entièrement soudée
• Pression de fonctionnement  : 160 psi (11 bar)
• Soupape de surpression et de sécurité thermique 99  °C (210 °F)

et 150 psi (10,3 bar) 
• Accès facile à la chambre de combustion et au brûleur

Système de combustion
• Système modulant avec un taux de modulation de 10:1
• Allumage direct par étincelle
• Rendement thermique de jusqu ’à 98  % Combustion étanche
• Faibles émissions de NOx (certifié par le SCAQMD)
• Surveillance de la flamme (électrode de détection de flamme)
• Le chauffe -eau fonctionne à une altitude de jusqu’à 3 109 m

(10 200  pi). 
Système d ’évacuation
• Port d’essai de l ’analyseur de combustion
• Options d ’évacuation verticale et horizontale
• Évacuation directe ou motorisée jusqu ’à 140 pieds (43  m)

− Modèle RCW500AN UNIQUEMENT  : Pour les altitudes
supérieures à 609  m (2 000  pi), la longueur du conduit
d’évacuation est réduite à 33  m (110 pi). 

− Modèle RCW399AN SEULEMENT  : Pour les altitudes
supérieures à 609  m (2 000  po), la longueur de la conduite
d’évacuation est réduite à 27 m (90  pi).

• PVC, CPVC, polypropylène et acier inoxydable
Autres caractéristiques
• Capteur de température d ’alimentation à limite élevée 
• Limite élevée de la température d’évacuation
• Interrupteur de débit d’eau Purgeur de condensats
• Pressostat d ’évent bloqué et de tuyaux de condensats bloqués

Système de contrôle
• Wi-Fi intégré Écran tactile à cristaux liquides couleur de 7  pouces
• Entrée 0 à 10 VCC pour le système de gestion des immeubles

(SGI)
• Contacts Modbus intégrés pour SGI
• Jusqu ’à 8 appareils en cascade avec redondance intégrée
• Évacuation commune pour jusqu ’à 4 appareils

− Modèle RCW399AN et RCW500AN  : 4 unités 
− Modèles RCW750AN et RCW1000AN  : 2 unités 

• Câblage de communication en cascade simple (2  fils)
• Commande de pompe fournie (120VAC et jusqu ’à 5A)
• Le réservoir peut être contrôlé par un capteur de sonde ou un

aquastat de 10 k ohms.
• Protection par un mot de passe
• Enregistrement des données (tentatives d ’allumage, historique

des erreurs, heures de fonctionnement)
• Rappel d ’entretien personnalisé avec coordonnées
• Code d ’erreur et informations de diagnostic sur l’écran d ’accueil

États -Unis  : Aux États -Unis, les installations doivent être
conformes aux codes locaux ou, en l ’absence de codes locaux, au
National Fuel Gas Code, ANSI  Z223.1/NFPA  54.
Canada  : Au Canada, doivent être conformes aux codes locaux ou,
en l’absence de codes locaux, au Code d ’installation du gaz naturel
et du propane, CSA  B149.1. 

Nom du projet :  

Emplacement  :  

Architecte/ingénieur  :  

Grossiste/entrepreneur  :  

Date  : 

Modèle :       RCW399AN RCW500AN  

Accessoires en option

Neutraliseur de condensat  : 6 L/H (1,6 GAL/H) (804000074)
Neutraliseur de condensat  : 45 GAL/HR (170 L/HR) (103000067)
Milieu neutralisant de rechange : (103000068)
Éliminateur de tartre (103000038) 
Cartouche de rechange d ’éliminateur de tartre (103000039) 
Filtre d’entrée d’air (803000050)  
(modèles RCW399AN et RCW500AN seulement)
Capteur du système d ’installation en cascade (803000051)
Trousse de conversion de carburant  : gaz naturel, 399 
(803000054)  
Trousse de conversion de carburant  : propane, 399 
(803000049)  
Trousse de conversion de carburant  : gaz naturel, 500 
(803000083)  
Trousse de conversion de carburant  : propane, 500 
(803000084)  
Trousse de conversion de carburant  : gaz naturel, 750 
(803000085)  
Trousse de conversion de carburant  : propane, 750 
(803000086)  
Trousse de conversion de carburant  : gaz naturel, 1000 
(803000087)  
Trousse de conversion de carburant  : propane, 1000 
(803000088)  
Adaptateur BACnet (803000078)
Adaptateur BACnet avec LonWorks (803000080)
Interrupteur de température d’eau maximale (conforme à la 
norme CSD -1) (803000089)  
Coupe -circuit en cas de manque d ’eau (conforme à la norme  
CSD -1) (803000090)  
Pressostats haute/basse pression (conformes à la norme 
CSD -1) (803000091)  
Trousse d ’installation extérieure RCW399AN/RCW500AN 
(103000123)  
Trousse d ’installation extérieure RCW750AN/RCW1000AN 
(103000124)  

Dessus 4 po (102 mm). 0 po/mm des composants d ’évacuation  
Dessous 0  po (0 mm) 

Avant 6 po (152 mm). Dégagement prévu pour l’entretien : 24 po 
(610 mm) devant le chauffe-eau.  

Arrière 18 po (457 mm) 

Côtés
2 po (51 mm) Le dégagement pour l ’entretien est de 
305  mm (12 po) sur le côté gauche et de 610  mm (24 po) 
sur le côté droit. 

Évacuation  0  po (0 mm) 

Dégagements (voir Fig.  1)  

Compris avec l ’achat  : 
• Chauffe -eau et

documentation
• Sonde de pression et de

température
• Soupape de surpression et

de sécurité thermique 150 psi
(10,3 bar), 99 °C (210 °F)

Date de soumission  : 

Figure  1 

Côté 
gauche

Côté 
gauche

Gaz  :        Gaz naturel propane Entrée BTU/h  :  

      RCW750AN RCW1000AN



Mesures  : pouce [mm] 

Modèle  Carburant  

Entrée MBH  
(BTU/h)  Taux de 

modulation  

   
Sortie 

brute MBH  

Rendement 
thermique 

en %  

Contenu en 
eau   

Poids de l ’emballage  

Min. Max. 

RCW399AN  GN/PL*  39  900  399  000  10:1 391 98  2,20  gal 227 lb (103 kg)  

RCW500AN  GN/PL*  50  000  500  000  10:1 490  98  2,67 gal 300  lb (136 kg)  

RCW750AN  GN/PL*  75 000  750  000  10:1 735  98  6,60  gal 591 lb (268  kg)  

RCW1000AN  GN/PL*  99  900  999  000  10:1 989  99  8,10 gal 633  lb (287 kg)  

*Les appareils sont livrés au gaz naturel UNIQUEMENT. Des trousses de conversion au propane sont offertes en tant 
qu’accessoires (achetées séparément).  

Dimensions (l, h, p) : 21,75 po x 39,5 po x 30,75  po (550  mm x 1 004  mm x 781 mm) 
Dimensions  : MODÈLES RCW399AN et RCW500AN  

Modèle  
Taille minimale 

des tuyaux  

20  °F Dureté de l ’eau  12 à 15 GPG  25  °F Dureté de l ’eau  4,7 à 12 GPG  

gal/min  
Hauteur de 
charge en 

pieds  
gal/min  

Hauteur de 
charge en 

pieds  

RCW399AN  1 1/2 po (38  mm) 39  36  31 22 

RCW500AN  1 1/2 po (38  mm) 49  41 39  22  

RCW750AN  2 po (51 mm) 73 12 58  8 

RCW1000AN  2 po (51 mm) 97 16 78 10 

Information sur le dimensionnement des pompes de circulation en fonction de l ’augmentation de la température : 

Dimensionnement de la pompe de circulation  

DESSUS  

27 3/4  
[704]  

30  3/4  
[781] 

AVANT  

21 3/4  
[550]  

35 1/2 
[903]  

39  1/2 
[1 004]  

Raccord  Dimension du raccord  
Taille minimale des 

tuyaux  

Gaz  NPT 1 po 1 po (25,5 mm) 

Alimentation en eau (retour d’eau) NPT 1 1/2 po 1 1/2 po (38  mm) 

Alimentation en eau (sortie) NPT 1 1/2 po 1 1/2 po (38  mm) 

Purge des condensats  NPT 1 po 3/4  po (19 mm) 

Évacuation (admission et 
échappement)  

Conduite de 4  po en 
PVC/CPVC  

4 po (102 mm)  

PURGE DES CONDENSATS  

ARRIÈRE 

ALIMENTATION EN EAU  

RETOUR D ’EAU  

GAZ  

7 1/4 
[185] 

10 3/4  
[275] 

17 1/2 
[443]  

2 1/2 
[64]  

4 3/8  
[111] 

13 5/16 
[338]  

9 3/4  
[247] 

3 3/8 - Réf. 

[85] - Réf. 

ÉVACUATION  ENTRÉE D ’AIR  
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Services de chauffage d ’eau commerciaux de 
Rinnai  
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commercialservices@rinnai.us  
CSA/ANSI Z21.10.3 CSA  4.3 

Dimensions  : MODÈLES RCW750AN et RCW1000AN  

Raccord  
Grosseur du  

raccord  

Diamètre 
minimal  
du tuyau  

Gaz  NPT  1 1/4 po 
1 1/4 po  
(32  mm) 

Retour d ’eau (entrée) NPT 2  po 
2 po 

(51 mm) 

Alimentation en eau 
(sortie) 

NPT 2  po 
2 po 

(51 mm) 

Purge des condensats  NPT 1 po 
3/4  po 
(19 mm) 

Évacuation 
(admission et 
échappement)  

Conduite de 6  po 
en PVC/CPVC  

6 po 
(152 mm)  

Mesures  : pouce [mm] Dimensions (l, h, p) : 28,5 po x 44,5 po x 51,75 po (723 mm x 1 127 mm x 1 312 mm) 

28  1/2 
[723] 

AVANT  44  1/2 
[1 127] 

CÔTÉ  

45 
[1 143] 

51 3/4  
[1 312] 

ENTRÉE D ’AIR  

ÉVACUATION  

VIDANGE  

ARRIÈRE 

ALIMENTATION  
EN EAU  

ENTRÉES 
DÉFONÇABLES  

(ÉLECTRIQUE)  

GAZ  

RETOUR D ’EAU  
SONDE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE  

3 3/8 - Réf. 
[85] - Réf.  

Soupape de surpression et de sécurité thermique 

99  °C (210  °F) et 150 psi (10,3 bar) 

21 
[536]  

4 5/8  
[118] 

11 1/2 
[292]  

3 
[70]  

17 3/4  
[452]  

29  5/8  
[751] 

36  1/2 
[927]  

13 3/4  
[351] 

13 3/4  
[348]  

16 
[406]  23  

[586]  

PURGE DU 
CONDENSAT  
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