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® IMPORTANT : Pour réinitialiser manuellement un code d’erreur, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant moins de 10 secondes.

DONNEES DE PERFORMANCE CODES DE DIAGNOSTIC

Solutions

I8 DHW 1 CONNECTED L~ Minimum Fan Speed - LF 1320 RPM 22000 inti 4
07.23.2025 Wed 12:28:27 U NoT al - 383:% Eeselbronlciiodelistely REMARQUE : Les nombres entre parenthéses sont les codes de diagnostic associés a chaque code d’erreur.
STATUS Maximum Fan Speed - HF 6180 RPM 122058
lE 53.9 °fF Heater State In operation for DHW ! INTERNAL Ignition Fan Speed 2400 RPM i%ﬁoﬁ - L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (67). ) )
. 1 TEMPERATURE 17.2 °F 11380 22 Collision de REMARQUE : Ce code d’erreur se produit UNIQUEMENT si deux appareils ou plus sont connectés I'un a I'autre.
FLUE DHW State  Charging Nominal setpoint 1 P oo S Fan Spasd Acthia o REM P Temperatures %00 I’adresse du bus LPB | 1. Vérifier que les adresses de cascade des appareils du systéme d’installation en cascade sont uniques. Par exemple, si un ou plusieurs appareils sont définis comme maitres, le code d’erreur de
e eater Sta T G ST ns collision de I'adresse du bus LPB s’affiche.
6 e = | e 450
IIQ 125.4 °F HC 2 State — 1 SYSTEM F Heater Temperature  Current Fan Control 0 % Pumps ne Bus BSB - Court- L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (595).
TEMPERATURE — ° 3 4p 83 circuit des fils ou 1. S’assurer que le cablage de la carte du serveur Web/du module Wi-Fi et du contréleur LMS n’est pas relié ou déconnecté.
SUPPLY 5 | F Burner Modulation [1] %
Burner State In operation jg‘g:"sg absence de REMARQUE : Le bus BSB assure la communication entre la carte du serveur Web/le module Wi-Fi et le contréleur principal.
| S lonization Current 00 UuA Fan Speed / lon. Curr -50.00
II¢ Error Code - 1 STORAGE TANK 13:41 1342 13:43 1344 13:45 1346 13:47 1348 1349 1350 1351 Perte de données L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (618).
L4 16.0 °F A Biagnostic Code —_ ! TEMPERATURE Cascade 91 dans "EEPROM Ce code d’erreur ne devrait apparaitre que lors du clignotement du contrdleur principal en usine.
DELTA g 1 Cascade Flue Gas Temperature 320 °F ~ 1. Perte de données dans I'EEPROM - remplacer la carte de controle principale.
" | SETPOINT i
ACTIVE SETPOINT:  140.0 °F | 120 0 °F History Heater Supply Temperature 136.4 °F — |~ L’erreur se réinitialise automatiquement une fois que I'intervalle d’entretien a été réinitialisé (87).
II¢ R Flame | ' Waker e Heater Return Temperature 82.4 °F — 105 [Message d’entretien |1. Effectuer I'entretien de I'appareil conformément aux recommandations du fabricant.
6 109.4 °F ACTUAL Info 2. Une fois le service effectué, accéder a la page SERVICE et effectuer une réinitialisation d’entretien.
Fan Speed Current
RETURN :;31 rpm / 17 pa IAquastat Demand u Internal Temperature 78.4 °F B — 4
: | Manual ~ DHW state Charged, nominal temp G = —— — Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle.
B oo @ (R ) bers o oww v v B s 3. Tombieatore S ahmanaton o Fampore bt < 3110 422
eater Setpoint . 4 . u | 11 1 - .
- . 3. Température d’alimentation de I'appareil impossible (> 255 °F [124 °C]) - (422, 809)
WATER FLOW -3 o
U U U |./" DHWSstoot 1202 °F = 4. Le thermostat de sécurité (SLT) est ouvert (551, 412) - vérifier la continuité de l'interrupteur de la porte du brileur.
5. Température de retour de I'appareil > 98 °C (208 °F) - (425).
. . | & . _ . - - , - o oF)
SETUP | VIEW | GRAPH | SERVICE || Rinnai SETUP | (" VIEW ) | GRAPH SERVICE Rinnai ' SETUP | VIEW | ((GRAPH ) | SERVICE Thermeostatde |7, Ls empérature de fapparel ugmente plos ite que prév 3 °C (5.4 ) (126, 437).
N - — L ~_ 110 (sélcurité ) 8. Cri’(cjérles de((lj'éfifnitialisation (tlerr|1pérature de I'?ppareil i)nférieure au point de c(onsign)e d(e la t)empérature de I'appareil et delta T inférieur a 40 °C (72 °F) apreés erreur 426 non atteinte) — (427)
électronique 9. Ledelta T (différence entre I'alimentation et le retour) est supérieur a 56 °C (101 °F) — (428
PAGE D’ACCUEIL : PAGE VIEW (AFFICHAGE) : PAGE GRAPH (GRAPHIQUES) : 10. Crite sinitialisati inférieur 3 20 ° . : i
. . . ) . . . . . . Critére de réinitialisation (delta T inférieur a 20 °C (36 °F) aprés erreur 433 non atteinte) — (429)
Volet gauche - Affiche des informations sur les températures internes de I'appareil, la pression, la date et Heater State (Etat de I'appareil) - Affiche I'état de I'appareil, y compris la vitesse du ventilateur, la Temperatures (Températures) - Fournit des options pour surveiller un nombre sélectionnable de profils de 11. Latempérature de retour de I'appareil est supérieure 2 la température d’alimentation de I'appareil de +27 °F (15 °C) - (420, 431).
I’heure. Volet central - Affiche des informations sur la demande de I'appareil, la modulation, les messages modulation, I'état des interrupteurs d’entrée et de sortie, et le ventilateur. Heater Temperature température et de points de consigne pour faciliter le dépannage. Pumps (Pompes) - Permet a |’ utilisateur 12. Latempérature de retour de I'appareil est supérieure/égale a la température d’alimentation de I'appareil + 31 °F (17 °C) - (420).
d’erreur, le point de consigne, la vitesse du ventilateur et le courant d’ionisation. Le volet central change de Température .de |'§ ppareil) - Affiche les temperatures et les points de consigne a.ctuels de. I'appar\ell. Pumps de surveiller I'état des pompes. Fan Speed / lon. Curr (Vitesse du ventilateur/courant d’ionisation) - Permet 13. Augmentation de la tempféré}mfe d'alimentation aprés I'arrét du brdleur - chaleur résiduelle - (436)
couleur pour indiquer I'état de I'appareil : Gris foncé - veille; Gris clair - demande; Rouge - code d’erreur (Pompes) - Affiche I.etat'c.jes pompes, |a vitesse des pompes et les ctats de la sortie analogique (0 a 10 V ou a l'utilisateur de surveiller la vitesse du ventilateur et le courant d’ionisation pour dépanner en cas de 14. Delta T (différence entre 'alimentation et le retour supérieure & 72 °F (40 °C) - (433, 438)
(verrouillage automatique); Jaune - code d’erreur (verrouillage temporaire); Orange- rappel d’entretien. signaux de modulation d’impulsions en largeur). Cascade - Permet a ' ut|I|sa'teur de surveiller le défaillance de la flamme ou de probléme de tolérance de la vitesse du ventilateur. Cascade - Affiche 15. La température d'alimentation dépasse 200 °F (91°C) - (432).
Volet droit - Affiche des informations sur les dispositifs externes connectés a 'appareil (capteur du systeme, flc-)l?scttcl)?'?I:Jeem—e:;d:jnistyts:itein::nasgs;ae”nizzgesn rc?::igzgspda’retrllr'edi Ideecltgn d:nleial‘plzzrﬁg F;relgggilc;r%yement graphiquement la température réelle et la température de consigne pour le capteur du systeme 111 |Arrétde sécurité du |Lerreur se réinitialise automatiquement une fois que la température dalimentation est inférieure 3 203 °F (95 °C) (264).
capteur du réservoir/thermostat, état de la pompe et Wi-Fi). Appuyer sur le logo Rinnai pour revenir a la {Historique) - Fou s renseig u erreu pparell, les heures ¢ onn » || d’installation en cascade. Water Pressure (Pression d’eau) - Permet  I'utilisateur de surveiller la pression limiteur de 1.La température d’alimentation a dépassé 203 °F (95 °C) (264).
page principale (accueil). les cycles d’allumage et I’historique cumulatif des codes d’erreur. Info - Affiche I'information relative a d’eau interne de I'appareil
I'appareil. ) L’erreur se réinitialise automatiquement dés que la température d’alimentation de I"appareil descend sous 203 °F (95 °C), moins la différence a la mise en marche de I'appareil, 11 °C (20 °F) -
Température réglages par défaut.

125 maximale du REMARQUE : L'appareil commencera a réduire le taux d’allumage lorsque la température d’alimentation atteindra 190 °F (88 °C).
R E ES D ES PA RAM ETR ES chauffe-eau 1. Latempérature de I'appareil a atteint 203 °F (95 °C) (286, 500, 740).
dépassée 2. Pas de changement de température sur le capteur d’alimentation aprés la flamme (501)

FEleasa intearals G Seavanea a L 3. Pas de changement de température sur le capteur de retour aprés la flamme (502).
m!
P> Quick Setup . U — Pump Service Mode Service Mode Maintenance Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle.
A& Installer v Reset Integral Source Sequence LN 69 F*min - = .
Heater Pump (QX1) @ =) Service Mode: ON &) OFF )  Burner Run Hours a7 Hotee 1. Perte de flamme en cours de fonctionnement (625).
- Controller Stop Setpoint: Since Maintenance Perte de flamme en |2. Le courant d’ionisation est tombé en dessous de 0,8 uA (854).
= Alarm @x2) O () cours de 3. S’assurer que la connexion électrique de I'appareil est correctement mise a la terre
Leading Prod »3 - Burner Cycles 128 . ! X X R X = . . L PR .
Heater Setup a ‘ Heater Setup £acke hrecuon e [- DHW Pump (0X3) @ & ( MIN ) ( 0 ’9 ( MAX ) Since Mai e 12 Cycles fonctionnement 4. Surveiller la pression du gaz dans |'appareil pendant son fonctionnement. La pression du gaz doit se situer dans les limites spécifiées dans le présent manuel.
S — —— Restart Time Lock Q 300 s — o (10 fois) 5. Vérifier le signal de flamme sur I’écran. Il doit étre supérieur a 0,8 uA lorsque le brileur est allumé. Le courant de flamme doit étre stable apres que I’appareil a été allumé pendant au moins
) ) fojTest @ 109.0 °F Power On.lime ° Months une minute et il est normalement compris entre 3 et 7 uA. Si le courant de flamme est inférieur & 0,8 uA, démonter la porte du brileur et vérifier la qualité de la sonde d’ionisation et la
DHW Setup g DHW Setup  pevice Address [ 23 Since Maintenance . N S X
- < Output Test . distance par rapport au briileur (nettoyer si nécessaire).
% . UPPLY
Leading Strate, 3 — PO . . N . . . FTTRR TR . .
Pump O T Cancel Pump ¢ £r a4 ' Outputiestid SR L Maintenance Reset Ce code d’erreur se réinitialise automatiquement si le probléme est résolu dans les 10 minutes. Dans le cas contraire, une réinitialisation manuelle est nécessaire.
DHW Setpoint Temperature e 120.0 °F Output Band Minimum Q 40 O utput Test UX2 R @ 1. S'assurer que le réglage utilisé est adapté au matériau des conduits d’évacuation. Si la température d’évacuation est supérieure a 149 °F (65 °C), un matériau de conduit de ventilation autre
. = 1 . s o Dépassement de la ue le PVC doit étre utilisé et le réglage de la limite de la température de combustion doit étre réglé sur Other (autre) sur le contréleur (onglet SETUP-Heater).
DHW Switching On Differential 9.0 F i = 112.2 °F Jep: € q glag p g g
Casca p-Cascads Output Band Maximiim e 0% OutputTesUXD SR L4 RETURN limite maximale de (2. Le contrdleur limite la température d’évacuation a 149 °F (65 °C) pour les tuyaux en PVC et a 207 °F (97 °C) pour les autres matériaux d’évacuation. L’appareil commencera automatiquement
Heater Supply Temperature Offset for DHW 200 °F Cascade Rotation Time 50 h | . 130 |latempérature des a moduler lorsque la température d’évacuation atteindra 140 °F (60 °C) pour le PVC et 194 °F (90 °C) pour les autres matériaux des conduits d’évacuation. Le contréleur s’arréte et surveille la
BMS BMS x ; - ACTIVE SETPOINT:  140.0 °F Service Mode Status gaz de combustion température d’évacuation pendant 10 minutes. Si la température dépasse la valeur indiquée ici aprés 10 minutes, le contréleur se bloque.
Cascade Rotation Exclusion [ 22 fl Manual Control Q (BX3) 3. Vérifier la résistance de la température des gaz de combustion et la comparer a la valeur indiquée dans le tableau des résistances.
i-Fi i-Fi —~ — 4. S'assurer que le type de gaz utilisé est correct. Si I’appareil est alimenté au gaz naturel et que du gaz propane est raccordé a I’appareil, cela entrainera une surchauffe de 'appareil et des
Wi-Fi Wi-Fi Cascade System Sensor On off 1 2 )
- @ 9@ Fan Speed ’ ‘1:"7"9:; Controller Stop Function o conditions dangereuses.
Forced Time Basic Stage 60 s 6182 rpm .
System System " L'erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu.
SWitch onDelayDHW 2 i MICDULATION. 100 1. Ce code d’erreur est lié aux dispositifs de sécurité connectés sur la borne basse tension de I’appareil étiquetés H6-1, H6-2 et H6-3. REMARQUE : Ces bornes sont reliées par un cavalier en
Maiitarane Maintaraees o Service Notes usine par I'intermédiaire de trois commutateurs DIP situés au-dessus des bornes mentionnées. Un commutateur DIP a la position ON signifie que la borne est reliée.
[_ B 2. Siaucun dispositif de sécurité n’est connecté a ces bornes, s’assurer qu’elles sont réglées sur ON.Si plusieurs appareils sont connectés a ces bornes, ces commutateurs peuvent étre réglés
: 132 Arrét de sécurité du manuellement a la position ON pour faciliter I'identification des dispositifs qui sont a I’origine du probleme.
° . . . . . pressostat. 3. Sil’erreur est liée aux pressostats haute/basse pression, vérifier que les pressostats sont réglés et cablés correctement. Confirmer aussi que les pressions de gaz respectent les plages
Rlnnal | SETUP | VlEW | GRAPH SE RVICE Rlnnal | SETUP | VlEW I GRAPH SE RVICE Rlnnal I SETUP I VlEW I GRAPH SERV'CE précisées dans le manuel et les plages définies sur les pressostats. REMARQUE : L’erreur de haute pression est trés fréquente lors de I'installation de plusieurs appareils en raison du pic de
5 5 P pression qui se produit lorsqu’un ou plusieurs appareils s’arrétent.
4. Sile code d’erreur est lié au coupe-circuit en cas de manque d’eau (LWCO), vérifier qu’il y a suffisamment d’eau dans le systéme.
PAGE SETUP (CONF'GURATlON) . PAGE SETUP (CQN‘F|GURAT|QN) (sw_te) . ‘ PAGE SERVICE : 5. Sile code d’erreur est lié a la limite supérieure de la température de I’eau, confirmer que le dispositif est réglé et cablé correctement.
fc_asc;de - Lorsque pll(;s'eﬁrs chayffe-ea; Sr?n.'ilnsjctalles, ||st Qiuvent tetArle, qable;etcjprogramrwes pour de. D Cette page est accessible a tous les utilisateurs décrits dans la page SETUP/CONFIGURATION. Cet écran peut Ce code derreur nécessite une réinitialisation manuelle.
Pour accéder a la page SETUP, I'utilisateur est invité 3 sélectionner le niveau d’accés et a saisir le mot de coent?/pzn(;?r:s‘;;‘”gﬁgi sn cﬂamu:f):"e‘:l:nse?a :S'Sgc';('é ESIEigmemraencd%nprr‘i)n?a?rzaert trou:Ir:; Zi‘:r‘;:‘;:’x";g:n;‘anzgz atre utilisé pour la mise en service de 'appareil. Pump Service Mode (Mode service pompe) - Les pompes 1. U'appareil n’a pas réussi a s’allumer quatre fois au cours d’un appel de chaleur (625).
. . . . . . . ’ - a i 5 4 73 > z : - Délai de sécurité 2. Vérifier la connexion électrique de I'appareil et s’assurer que la mise a la terre et la polarité sont correctes.
passe. Le mot de passe de l'installateur est 9419. Les niveaux d’utilisateur Technician (technicien) et secondaires. La commande primaire établit la séquence du fonctionnement des autres unités du systéme en pme:c\{/:nteiirgtfgTg;:zTgr?gzudeélfw?rergt:?nl:ttiael\/acc)t?rs!aaslsrudri:yitsﬁzi'nsi\%‘;ffng;(mgggns‘:;fz |g§ 133 |pour Iétablissement|3. Vérifier la connexion du cablage du transformateur dallumage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inversion de polarité.
Engineer (ingénieur) sont UNIQUEMENT accessibles aux employés de Rinnai. cascade en utilisant la méthode de contréle de I'optimisation de I'efficacité. Le capteur ECS/aquastat, I'entrée correcsement aux charges minimales etgmaxima’ljes Maintenanqce Entretien)- Cette section affiche Ie§ heures de la flamme 4. Veérifier la présence d’étincelles par le regard de la porte du brileur.
0-10V et le capteur du systéme en cascade sont connectés au chauffe-eau primaire. Lorsqu’un appel de de foncti u td Ig' i les d’all : 4(—1t e t = coulé depuis le derni treti =y dépassé (4 fois) 5. S'il y a une étincelle, mais pas de flamme, surveiller la pression statique du gaz pour s’assurer qu’elle est dans les limites spécifiées dans ce manuel.
Consulter le Manuel d’installation et d’utilisation du chauffe-eau électrique commercial de Rinnai pour chaleur est reu, la commande détermine le point de consigne du systéme. La température du chauffe-eau € ronctionnement de | apparef, fes cycies dalumage et fe Lemps €cou’e depuls e dernier entretien (qui . 6. Vérifier u'il n'y a pas d’obstruction de I'évent ou des condensats.
) . ) ] . pour chaque unité sera le point de consigne du réservoir + le décalage ECS + la compensation du point de peut gga!ement etre réinitialisé a partir de cette page). Service Notes (Remarques de service) - Cette section 7. Sile probléme persiste, retirer la porte du brileur et inspecter les électrodes d’allumage (vérifier les écarts et la distance par rapport au brileur. Nettoyer si nécessaire).
obtenir plus d’informations sur les réglages des parametres. consigne en cascade pour tenir compte de la perte de chaleur dans le systeme de tuyauterie. est utilisée pour ajouter des remarques. - — ——— ;
ette erreur nécessite une réinitialisation manuelle.

Défaut interne de Erreur interne du contréleur principal (630).

CODES DE DIAGNOSTIC 181 [Funite degeston de | £reUT S 1 ETNEE D oo s Fomverture (333)drelasde s Soupape 3 gaz 1

DIAGNOSTICS ELECTRIQUES

la Chaudiére 3. Erreur a la fermeture (336) ou a I’ouverture (337) du relais de sécurité.
Connecteur Broche Marquage Description Tension Connecteur Broche Marquage Description Tension L ) 4. Remplacer le contréleur principal.
Description du code Solutions
) o ) BX2/capt i R d’erreur REMARQUE : Les nombres entre parenthéses sont les codes de diagnostic associés a chaque code d’erreur. Erreur de Cette erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu, sauf si le code de diagnostic est 780, 781, 782, 851, 840 ou 853 — réinitialisation manuelle nécessaire.
Alimentation électrique capteur en option 152 Cette erreur se produit lors du réglage des paramétres sur le contrdleur principal. Par exemple, si les vitesses du ventilateur ne sont pas réglées dans les plages minimum et maximum définies
2 PE gl 120 VCA 6 TERRE paramétrage r se produit glage des p principal. ple, pas rég plag
3 i principale . L’erreur se réinitialisera automatiquement une fois le probléme résolu (610). sur le contréleur principal.
- BX3/capteur de gaz de & . , , N . , . . . - , , .
3 TERRE | combustion - 10 Def?tft du capteur  |REMARQUE : Ce code d’erreur n’empéche pas le fonctionnement de 'appareil; cependant, il empéchera Iaffichage de tout autre code d’erreur sur la page d'accueil. Appareil verrouillé |Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle (appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant moins de 10 secondes).
4 t Connexion 120 VCA en .. X5 extérieur (B9) 1- Sassurer que le commutateur DIP sur la carte basse tension pour la résistance intégrée est activeé. 153 manuellement 1. Appareil verrouillé manuellement (bouton de réinitialisation enfoncé pendant plus de 10 secondes)
5 PE . 120 VCA 9 -
option B3/38/capteur d’ECD - , 5 : T
6 N P 10 TERRE /38/cap L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (sauf si le code de diagnostic est 2 — réinitialisation manuelle nécessaire). ;E;/I?Ad: dUeE"ec“r necdessﬁe une relnltlallja}'lontnl'lanuellel. d lat b
g A . o . , ): . - L QUE : ! 3
1. Vérifier le cablage du capteur de température d’alimentation pour s’assurer qu’il est correctement connecté (capteur de 10 kOhm) — vérifier la continuité. - : €5 codes d erreur se proulsent forsque 'a roue du ventilateur se bloque
7 L1/NO 11 - . Défaut du capteur e . e X B L, o . . 1. Seuil de vitesse du ventilateur non atteint : vitesse zéro (377)
B9/capteur extérieur - N 2. Vérifier le capteur de température d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas court-circuité ou ouvert (2). Le seuil de vitesse 2. Seuil de vitesse du ventilateur non atteint : veille (378)
8 PE Non utilisé 120 VA 12 TERRE 20 ge :emperatured 3. Vérifier la résistance du capteur de température d’alimentation et la comparer 4 la valeur indiquée dans le tableau des valeurs de résistance du Manuel d’installation et d’utilisation (737, 591, 160 |duventilateurn’est |;° < o 4o ce du ventilateur non atteint : allumage (3'79)
; b "alimentation du as atteint. Do . ) e ’
9 N 1 - H1/interrupteur de débit 249, 552). p 4. Seuil de vitesse du ventilateur non atteint : prépurge (380).
X1 " LI/NC ——— 3 TERRE | H1/interrupteur de débit chauffe-eau (B2) 4. Remplacer le capteur de température d’alimentation si un dysfonctionnement est détecté. 5. Seuil de vitesse du ventilateur non atteint : post-purge (381).
- 5. Sile probleéme persiste, remplacer la carte de controdle principale. 6. Seuil de vitesse du ventilateur non atteint : en fonctionnement (233, 749).
11 L 3 +15V Non utilisé
12 PE QX1/Pompe de chauffage | 120 VCA 4 45V Non utilisé L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu. Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle (9).
X6 REMARQUE : Ce code d’erreur n’empéche pas le fonctionnement de I’appareil; cependant, il empéchera I’affichage de tout autre code d’erreur sur la page d’accueil. 1. Le pressostat d’air est normalement fermé et s’ouvre en cas d’obstruction des condensats ou de I'évent.
13 N 5 - H,5/thgrmostat : 1. Vérifier le cablage du capteur de température en cascade pour s’assurer qu’il est correctement connecté (capteur de 10 kOhm). Le pressostat d’air 2. Vérifier le cablage du pressostat - vérifier la continuité. o - . ) . ) )
1 L 6 TERRE | d’ambiance 1 Défaut d 2. Vérifier le capteur de température en cascade pour s'assurer qu'il n’est pas court-circuité ou ouvert. 162 | e ferme pas. 3. Verlﬁe:’ que Ite tluy?cu d evadcuatlog et Ii purgg[u,r de cc;indensats r;)etsonlt pslsl9bstruei. Defbranhc_her le tuyau dz prlessostat dtaér et vérifier son fonctionnement. Si I'appareil fonctionne
AUX2/alimentation 7 - H4/thermostat efaut Elcapteur 3. Vérifier la résistance du capteur de température en cascade et la comparer a la valeur indiquée dans le tableau des valeurs de résistance 4 du Manuel d’installation et d’utilisation. Le capteur de normalement, les tuyaux de condensa Isou evaclt:la on sont obstrues. S Fapparei n,e onctionne pas, verifier le pressostat.
15 PE iliai 120 VCA ’ - - 26 | de température en . . , Lo X , " X e o 4. Vérifier le cablage du pressostat pour s’assurer qu’il est normalement fermé lorsque I'appareil est en veille.
auxiliaire ) TERRE d’ambiance 2 de (B10 température en cascade est UNIQUEMENT requis sur I'appareil principal. Confirmer que I’adresse de I'installation en cascade est correctement définie. S’assurer que le capteur en cascade est 5. Si le probléme persiste, remplacer le pressostat d’air
16 N 1 oL Serveur Web cascade ( ) correctement réglé sur la page SETUP — cascade setup/CONFIGURATION — Configuration de I'installation en cascade. Si tout est réglé correctement, utiliser I’option de sauvegarde du capteur dans ) ! )
17 L erveur e SETUP — system setup/CONFIGURATION — Configuration du systéme pour configurer ce capteur. Ce code d’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probleme résolu.
18 P Alimentation du 120 VCA 2 CL- Serveur Web - 4. Remplacer le capteur de température d’alimentation si un dysfonctionnement est détecté. Défaut du 1. Le commutateur de débit est normglement ouvert et se ferme lorsqu’il y a une demande de chaleur et que la pompe fonctionne.
ventilateur — 5. Sile probléme persiste, remplacer la carte de contréle principale. 164 d 2. Verifier que la pompe est sous tension et qu’elle fonctionne.
19 N 3 G+ Non utilisé - ;on:_mutateur € 3. Sassurer que Ieau ne s’écoule pas en sens inverse.
: ) . i - : . U - - ebit N e ) ’: . )
1 L X - X7 4 CL+ Non utilisé _ L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (sauf si le code de diagnostic est 0 ou 540 — réinitialisation manuelle nécessaire). 4. Vérifier le cablage du commutateur de débit pour s’assurer qu’il est fermé pendant la demande de chaleur et ouvert lorsqu’il n’y a pas de demande de chaleur (vérifier qu’il n’y a pas de fil
AI|mentahqn dela 120 VCA — Défaut du capteur 1. Vérifier le cablage du capteur de température des gaz de combustion pour s’assurer qu’il est correctement connecté (capteur de 10 kOhm) — vérifier la continuité. lache).
2 N soupape a gaz 5 CL- Non utilisé - 28 de température des |2. Vérifier le capteur de température des gaz de combustion pour s’assurer qu’il n’est pas en court-circuit (543 ou 0) ou ouvert (544 ou 540). . Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle.
X2 3 L L . 6 G+ Non utilisé - gaz de combustion  |3. Vérifier la résistance du capteur de température des gaz de combustion et la comparer a la valeur indiquée dans le tableau des valeurs de résistance. 183 Appare'|I enmode |, Appareil en mode paramétrage (301).
2 N Générateur d’étincelles | 120 VCA 1 TERRE (BX3) 4. Remplacer le capteur de température des gaz de combustion si un dysfonctionnement est détecté. parametrage. 2. Appareil en mode paramétrage (770 — clé des paramétres).
Modulation d'i Isi 5. Sile probléme persiste, remplacer la carte de contrdle principale.
5 lon Non utilisé - 2 +24 odulation a'impulsions Ce code d’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu.
X3 R lon Courant d’ionisation N X8 3 en Ia»rgeur (PWM) du - L’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (sauf si le code de diagnostic est 0 — réinitialisation manuelle nécessaire). 217 Défaut du capteur 1. Court-circuit de I'électrode d’ionisation (765, 766). Le courant d’ionisation est court-circuité a la terre.
HALL ventilateur péfaut d ¢ 1. Vérifier le cablage du capteur de température de retour pour s’assurer qu’il est correctement connecté (capteur de 10 kOhm) — vérifier la continuité. 2. Vérifier le purgeur de condensats pour s’assurer que les condensats s’écoulent correctement. Si de I’eau est en contact avec I'électrode d’ionisation dans I’échangeur de chaleur, ce code
1 +15V Non utilisé - 4 PWM efaut du capteur 2. Vérifier le capteur de température de retour pour s’assurer qu’il n’est pas en court-circuit (441) ou ouvert (442).
2 H7 Pressostat d’air - 1 - UX2 — PWM/0 3 10V 40 | de température de 3. Vérifier la réspistance du cappteur de températsre de retour e? la compa’:er alavaleur indiql(Jée d)ans le table(au d)es valeurs de résistance (52, 738, 250, 0). 317 Fréquenceddl:q d E:'&T: d;eErreggzggsig,i:ileiiZUtZTaai:iﬁoli‘:mueenltaljf:e,e fs;sn?::edlzI:rfg:tzr;'c;nszssti;edéeag:svzael:adaInas I:[T;g:z' 372 Ha)
- 3 - . . X . . QUE : .
PP 2 TERRE /03 retour (B7) 4. Remplacer le capteur de température de retour si un dysfonctionnement est détecté. reseau en denors de p . PP rsque areq plag
3 H3 Entrée0a 10V - X10 > 5. Si le probleme persiste, remplacer la carte de contrle principale la plage 1. Fréquence du réseau en dehors des spécifications (275, 461).
4 RESET Réinitialisation - _ UX3-PWM/0310V - Ce code d’erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu.
x4 5 5V Non utilisé R 4 TERRE L'erreur se réinitialise automatiquement une fois le probléme résolu (55). ::::nteéur;f:re en REMARQUE : Sur un systéme a installation en cascade, un capteur de température en cascade doit étre installé sur la boucle du systéme. Une fois qu’un capteur est connecté a I'appareil, le
X11 1-14 - Module en cascade B REMARQUE : Ce code d’erreur n’empéche pas le fonctionnement de I'appareil; cependant, il empéchera I'affichage de tout autre code d’erreur sur la page d’accueil. 353 cachde manquant | controleur principal reconnaft le capteur. Si le capteur est déconnecté, ce code d’erreur s'affiche. Si 'appareil n’est plus configuré en cascade, le capteur doit étre désactivé a partir du menu de
6 BX4/B7 Capteur de retour - 1 TERRE | Modulation d'mpulsions Défaut du capteur 1. Vérifier le type de dispositif utilisé pour contréler la température du réservoir (capteur ou aquastat). Vérifier que les réglages de I'appareil (SETUP — DHW Setup/CONFIGURATION — Configuration (B10) q configuration de I'installation en cascade, et la fonction de sauvegarde du capteur doit étre appliquée a partir du menu de configuration du systéme
ut du u R L .
ic@ 3 - . de ’ECD) correspondent a I'application. 1..Capteur de température en cascade manquant (B10) (139).
4 TERRE Mise 3 |a terre - s 2 PWM on largeur (PWM) de o 50 de température 2. Vérifier I)a conne'?(ion duca tgupr de température de I'ECD pour s’assurer qu’il n’est pas ouvert ou non connecté (si un aquastat est utilisé, s’assurer que le réglage correct est utilisé)
8 B2 Capteur d’alimentation - pompe d’ECD/thermostat T ifier le cabl d P d ,p del’ P B fll p ) d kq h érifier | ’ o ,q glag : 384 Lumiére extérieure Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle (625).
X17 ) PE Mise a la terre de . (B3) 3. Veérifier le cablage du capteur de température de I'ECD pour s’assurer qu'il est correctement connecté (capteur de 10 kOhm) — vérifier la continuité. REMARQUE : Ce code d’erreur se produit si I'appareil détecte un ventilateur alors que la soupape a gaz n’est pas alimentée (fausse flamme).
1 - Non utilisé I'ionisation 4. Vérifier la résistance du capteur de température de I’ECD et la comparer a la valeur indiquée dans le tableau des valeurs de résistance. ~ —— - - - —
2 TERRE 5. Remplacer le capteur de température de I'ECD/aquastat si un dysfonctionnement est détecté. Sous-tension Ce code d’erreur se relr}mallse automé‘uquement une f_0|s que la tension se situe a nouveau dans la plage.
X5 X18 1 - Entrée de sécurité 120 VCA 6. Sile probleme persiste. remplacer la carte de contréle principale 385 rincinale REMARQUE : Ce code d’erreur apparait lorsque la tension est en dehors de la plage [102 V a 132 V].
3 - BX1/capteur de 2 - ) P P 4 P principa’e. P P 1.Tension en dehors de la plage (554, 555).
4 TERRE linstallation en cascade X50 1-5 - Non utilisé - L erreur se remﬁmaluse automahgugment une fois le prob!eme résolu (67).' o Ce code d’erreur nécessite une réinitialisation manuelle.
X60 v - Nom utiia . Court-circuit du bus | 1- Vérifier le cable de communication en cascade pour s’assurer que les fils ne sont pas court-circuités. 1. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/- 300 tr/m) : vitesse zéro (387)
Remarque : PE = Masse LPB ou absence 2. S'assurer que le cable reliant le module d’installation en cascade a la carte de contréle principale est correctement branché et fixé. Tolérance de la 2. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/- 300 tr/min) : veille (388)
Remarques de sécurité importantes : Un certain nombre de tests (en situation réelle) sont nécessaires pour effectuer des diagnostics 81 d’alimentation du 3. Sile probleme persiste et que I'appareil n’est pas installé en cascade avec d’autres appareils, déconnecter le module d’installation en cascade du contréleur principal. 386 vitesse du 3. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/- 1 200 tr/min) : allumage (374, 382, 383)
- " " ~ =" - P e 8 bus REMARQUE : Le bus LPB est le bus d’installation en cascade (I’alimentation provient directement du contréleur principal). ventilateur 4. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/-1 200 tr/min) : prépurge (389, 531).
électriques sur ce produit. Procéder avec prudence a tout moment pour éviter tout contact avec des composants sous tension a I'intérieur du ) . . L
chauffe-eau. Seuls des techniciens formés et qualifiés doivent tenter de réparer ce produit. Avant de vérifier les relevés de résistance, couper la source 5. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/-1 200 tr/min) : post-purge (390, 532, 534)
y 4 s P . ’ P 6. Vitesse du ventilateur hors tolérance (+/-1 200 tr/min) : en fonctionnement (232, 750, 375, 385, 386)

d’alimentation de I'appareil et isoler I’élément du circuit (le débrancher).
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[a) ) x |x =) - a €|
1p  |Joint d’étanchéité de sortie de fumée, 802000014 | 1 | 1 19 |Adaptateur de capteur de fumée 805000191 | 1 | 1 54 |Fiche deraccordement des cotés du coffret | ang500a14 | ¢ | 1 °212 m:mmac_m~<<_-z 803000098 | 1 | 1
750/1000 oA [ Contrecrou V110 DIN 985 205000386 |7 11 électrique 213 | Trousse d’IHM, 750/1000 803000099 | 1 [ 1
1C [Rondelle, M10 809000376 | 6 | 6 4 55 |Joint d’étanchéité de bride de gaz, bleu NG 806000124 | 1 | 1 215 |[Trousse de tuyau de retour, 750/1000 803000175 1]1
0 Tvis M1o 300000377 | 6 [ 6 198 [Rondelle, M10 DIN 125 809000387 | 1 | 1 55 |Joint d’étanchéité de bride de gaz, noir LP 806000125 | 1 | 1 516 |Irousse de tuyau d’alimentation, 750 803000100 | 1 | -
1E _mommqo: 750/1000 806000104 | 1 | 1 20A |Pressostat d’évacuation (4 po W.C.) 805000193 | 1 | 1 58 Couvercle supérieur du panneau en plastique, 809000431 | 1 | 1 Trousse de tuyau d’alimentation, 1000 803000151 | - | 1
1F [Joint d'étanchéité de porte, 750/1000 806000105 | 1 | 1 ||20B |Pressostat d’admission d'air (8 po W.C) 805000192 | 1 | 1 Mmo\poo_o inférieur d lasti 223 | Ensembee purgeur de condensats sl L
16 |isolation de porte, 750/1000 806000106 | 1 | 1 ||~ 20C |Vis, M3 X 25 mm, DIN:EN ISO 7045 803000252 | 4 | 4 59 |7s0/1000 o | 809000432 | 1 | 1 wwm mamam_m Mm e Mm we_mcs Mwwo mwwmmm%b . T
1H_|Vis, M4 x 8 mm 809000378 | 14 | 14 || * 20D |Ecrou & embase, M3 DIN 6923 809000371 | 31 | 31 |} 60 |Rétroéclairage 505000201 | 1 | 1| k538 [Ensamble strocs Fallumage sos00010e | 111
11 |Pince de porte de brileur, 750/1000 806000107 | 4 | 4 *21 |Transformateur d’allumage S. 0. 1 1 *61 |Ecran tactile a._I_.<_ S. 0. 111 279 |Ensemble électrode d’ionisation 803000107 | 1 | 1
1) |Porte de brileur, 750/1000 806000108 | 1 | 1 * 21A |Vis, 3,9 x 6,5 (F) DIN 7981 809000207 | 2 2 *mme vmssmmﬂm: m_m.m.an_g.cm,.wmo\pooo mwwmmmnwm 111 230 |Pressostats de gaz haute et basse pression 803000091 | 1 [ 1
1K |Joint d’étanchéité de diffuseur, 750/1000 806000109 | 2 | 2 °22 |Joint de purge des condensats 807000360 | 3 3 6a ww%%ham wmﬁhwwhmmwww:is:am mowooowow w w 231 |Trousse réfractaire de porte 803000152 | 1 | 1
: , o I 232 [T de brdleur, 750 803000153 1 -
1L | Diffuseur, 750/1000 806000110 | 1 | 1 23 |Coude d’admission d’air 808000075 | 1 | 1 o5 |Entretoise en téflon (gauche) de panneau en | gooo oo L | 4 o E HHM”HM O_M Uﬁm_mmﬁ o0 50300012 11
1M |Support de diffuseur, 750/1000 806000111 | 1 | 1 23A |Joint d’admission d’air 808000076 | 1 | 1 plastique 537 TTrousse de ventiataur 750 30300013 | 1 1 -
Joint d’étanchéité d’électrode d’allumage, 23B |Vis, M6 x 16 mm, DIN 7984 809000389 4 4 Entretoise en téflon (droite) de panneau en - !
IN - 1950/1000 805000186 | 1 | 1 _ i 66 | Jlastique 809000438 | 1 | 1 | [ 234 [Trousse de ventilateur, 1000 803000114 | - | 1
10 |Electrode d’allumage, 750/1000 805000187 | 1 | 1 |J—22|Tuyau d'admission d'air, PVC 750 808000077 | 1 | - ¢, |Charniére intérieure d’ajustement de 209000442 | 1 | 1 | |22 Pompe Magnas3 50-180 55 _ 107000762 1 1 | 1
~ 24  |Tuyau d’admission d’air, PVC 1000 808000078 | - | 1 anneau en plastique 236 | Température maximale de I'eau 803000089 | 1 | 1
1P |Brdleur, 750 806000112 [ 1 | - e ] 237 | Coupe-circuit en cas de manque d’ 803000090 | 1 | 1
1P |Bral 1000 806000113 1 25 |Adaptateur d’admission d’air 808000079 | 1 1 68 Charniere d’ajustement de panneau en 809000439 | 1 | 1 upe-circuit en cas de manque d eau
ruleur, N 26 Joint d'adantateur d'admission d'air 208000080 | 1 1 plastique 238 | Trousse de capteur de fumée 803000155 | 1 | 1
1R |loint d’étanchéité de braleur, 750/1000 806000114 | 1 | 1 0INt @ adaptateur @ admiss a Charniére extérieure d’ajustement de 239 |Aquastat Honeywell L6006C - montage en 109000734 | 1 | 1
1S | Pince de maintien de clapet, 750/1000 809000379 | 1 | 1 26A |Ecrou a embase, M8, DIN 6923 809000383 | 4 | 4 63 panneau en plastique 803000440 | 1 | 1 surface
1T |Clapet, 750/1000 808000069 | 1 | 1 27 |Vanne de vidange, 3/4 po, NPT 807000355 | 1 1 69A |M4*8SIL, BAS.CV. DIN 7985-8,8 gal 809000441 | 7 [ 7 240 |Aquastat Honeywell L6006A - submersible 109000735 | 1 [ 1
1U |Rondelle, M5 809000380 | 5 | 5 28 |Ensemble de cadre, 750 809000390 1 _ 71 mp.\__o_oo-,ﬁ d’espacement, M3 809000418 [ 29 | 29 ° 242 |Roulettes 803000123 1]1
1V |Vis, M5 x 16 mm 809000381 | 5 | 5 || 28 |Ensemble de cadre, 1000 809000391 | - | 1 |j—2{VisM3x8mm 809000375 127 127 | § ° 246 | Trousse de carte basse tension 803000111 | 1 | 1
Joint d’étanchaéité d’électrode d’ionisation —— 75 [Module en cascade 805000148 | 1 | 1 ° 247 [Trousse de carte haute tension 803000112 | 1 [ 1
1w 750/1000 ’ 805000189 | 1 | 1 29 _|Plaque inférieure, 750 809000392 | 1 | - 79 [Pince de transformateur de cable électrique | 809000419 | 8 [ 8 Trousse de bride d’entrée de soupape a gaz,
X Tectode Fiomsation 75071000 ~oso00ies 1 113 29 |Plaque inférieure, 1000 809000393 | - | 1 81 |Barre de mise a la terre 805000185 | 1 | 1 248 | 750/1000 803000156 | 1 | 1
Ctr Ionisa n, R - . B " N T
Y |Canald’ ce d'air. 750/1000 308000070 1 1 1 1 30 |Feuille de support vertical de chassis 809000394 | 4 | 4 84 |Vis, M10 x.wo mm, DIN 933 809000421 | 4 | 4 249 Trousse de bride de sortie de soupape a gaz, 803000157 | 1 | 1
anal d’entrée d'air, 750/ 5 : 85 _|Ecrou de rivet, M10 809000422 | 4 | 4 750/1000
Joint d’étanchéité de canal d’entrée d'air, 30A Vs, 4,2x3,5, DIN 7981 509000395 1105 1105 86 _|Fusible thermique de porte 805000144 | 1 | 1 250 |Trousse de couvercle latéral 803000145 | 1 | 1
1z 750/1000 808000071 111 Partie avant de feuille de support du milieu 100 | Clé 3 750/1000 809000435 | 1 | 1
31 - AL 80900039% | 1 1 € d panneaux, 251 |Trousse de couvercle avant 803000146 | 1 | 1
2 |Ventilateur GPM 7.0 808000072 | 1 | - supérieur de chassis Soupape de surpression et de sécurité 255 [T T blage d lectri 803000129 | 1 | 1
- Partie arriere de feuille de support du milieu 101 thermique, 150 PSI 107000761 | 1 | 1 rousse d assemblage du panneau electrique
2 Ventilateur GPM 7.0H 808000073 - 1 32 s A 809000430 | 1 1 2 253 |Trousse de tuyau APS 803000158 1 1
: : : supérieur de chassis 102 |Adaptateur de soupape T&P 107000765 | 1 | 1
2A  |Joint torique de ventilateur, 750/1000 808000074 | 2 | 2 — ST ptate oupape T&F i 254 |Trousse de verrouillage 803000147 | 1 | 1
33 e de support supérieur du chassis, cbtés | 809000397 | 2 | 2 Manuel installation et utilisation, RCW Series - — -
2B |Vis, M8 x 20 mm, DIN 933 809000382 | 4 | 4 - — oo 103A - ’ 100001029 | 1 | 1 o Faisceau de cables de la carte basse tension —
3 TVis M8 x 15 mm. DIN 912 309000384 | 10 110 34 |Feuille de support vertical de milieu de chassis| 809000398 | 2 | 2 Am:m_m_mv. . _ . 255 10 broches 803000130 | 1 | 1
. : ; - Feuille de support supérieur du chéssis, avant Manuel installation et utilisation, RCW Series . 3 on—
4 M_amnﬁmﬂm_ﬂwgm soupape a gaz-venturi, 1 po, 306000115 | 1 | 1 35 ot arridre 809000399 | 2 | 2 103B (francais) 100001030 | 1 | 1 ° 956 Mw_wmwwﬂmmm cables de la carte basse tension 803000131 | 1 | 1
etage - ‘o 103C |Formulaire RCW CSD-1 100001047 1 1
- 36 |[Feuille de support du couvercle supérieur 809000400 2 2 i 3 ion —
4A | Vis, M5 x 20 mm, DIN 912 809000385 | 4 | 4 L€ e Support du & P Fiche technique RCW, 750/1000 (anglais) 100001095 | 1 | 1 257 |Faisceau de cables de la carte haute tension 803000177 | 1 | 1
*4B | Ecrou a embase, M5, DIN 6923 809000357 | 10 | 10 | |37 |Feuille décorative (cté) 803000401 | 2 | 2 104 i he technique RCW, 750/1000 (francais) 100001097 [ 1 [ 1]} m>cmwn”mm —— —ssooos T T
°5 |Vanne a boisseau pour gaz, 1 po, filetage NPT | 806000101 | 1 | 1 38 _|Feuille décorative (avant) 803000402 | 1 | 1 105 |[Capteur du systéme d’installation en cascade | 803000051 [ 1 | 1 nmc_m Q: n.m_oﬂm_:aq € mMN i m.noq”_,.:mw_o_:.
6 Tuyau de gaz, 1 po, filetage NPT 806000116 1 1 39 [Panneau arriére 809000403 1 1 106 |Manomeétre et thermomeétre 107000760 1 1 259 _mmﬂmmmcﬂmpm__,m\m”q_%ﬁ“% xcmm.,._o: impulsions en 803000160 1 1
7A | Orifice de test, G1/8 po 806000118 | 2 | 2 Feuille de couverture du capteur de gaz de 107 |Manuel de I'utilisateur RCW (anglais) 100001088 | 1 | 1 — : — -
5 Soupape b gz wmw\pﬂoo e e 40 combustion 809000404 | 1 1 108 | Manuel de Putilisateur RCW (francais) 100001090 | 1 | 1 260 qumm“uﬂmﬁxﬂm__“\m_m:ﬂ._vwmqmﬁcqm d’alimentation et 803000161 | 1 | 1
9A_|Joint torique de la soupape  gaz 806000121 | 2 | 2 41 |Feuille de couverture arriere - Tuyaux 809000405 | 1 | 1 |} 110 |Adaptateur BAChet SolooNeTs L 1t 261 nmmm mmm_:\:mw %m thermostat de sécurité X18 | 803000162 | 1 | 1
L 3 T1/4 po, fi NPT 750 20600022 | 1 42 |Panneau supérieur 809000407 | 1 1 138 | Cable de module en cascade 805000149 | 1 [ 1 Ablcd _ e yT— n
uyau de gaz, 1-1/4 po, filetage NPT, - 222 |Gounille d — 309000408 | 8 | 8 * 161 | Adaptateur BACnet avec LonWorks 803000080 [ 1 | 1 262 |-dPle desoupape a gaz et de transtormateur 803000163 | 1 | 1
10 [Tuyau de gaz, 1-1/4 po, filetage NPT, 1000 806000123 | - | 1 Oupfle du panneau superieur > 162 |Réservoir de neutralisation commercial avec | ;o000 [ 1 [ 4 d’allumage X2
* 10A |Vis, M6 x 12 mm, DIN 912 809000268 | 2 | 2 42B |Cordon du panneau supérieur 809000409 | 8 | 8 milieu neutralisant 263 |Cable de _\m._mn:oam d’ionisation X3 803000178 | 1 | 1
* 10B |Ecrou a embase, M6, DIN 6923 809000274 | 6 | 6 42C |Ecrou a embase, M4, DIN 6923 809000443 | 1 | 1 o163 |Recharge, milieu neutralisant de rechange, 103000068 | 1 | 1 ° 264 | Cable de mise a la terre X17 803000138 | 1 | 1
11 [Tuyau d’eau de retour, 750/1000 807000348 | 1 | 1 || *44 [Plague de transformateur d'allumage 809000241 | 1 | 1 [0 mo _._w_ = so300055 T 11 265 m,www_vmxwm o%macs_sao: delacarteduserveur | g53500139 | 1 | 1
* 11A |Vis, M5 x 12 mm, DIN 912 809000205 | 6 | 6 || °45 [Bouchon borgne 806000099 | 2 | 2 USID'E 5, — .
g — — - — °165 |Fusible 5 A 803000174 [ 1 | 1 o Cable d’alimentation de la carte du serveur Web
12 |Tuyau d’alimentation en eau, 750 807000349 | 1 | - 46 |Plaque du pressostat d'air 809000425 | 2 | 2 201 |Trousse de soupape 3 gaz, 500 803000094 | 1 1 266 | g 803000140 | 1 | 1
12 |Tuyau d’alimentation en eau, 1000 807000350 | - | 1 [§ *47A |M6*16 CV-6K DIN 933-8.8ZN5SMTCA 809000300 | 16 | 16 202 [Trousse de conversion de gaz, de LP 8 NG, 750/ 803000085 | 1 | - ° 267 | Cable RI45 de I'lHM 803000167 | 1 | 1
13 | Raccord Victaulic, DN50 807000351 | 2 | 2 °47B |Rondelle, A6,4 DIN 6798 806000081 | 16 | 16 203 |Trousse de conversion de gaz, de NG a LP, 750, 803000086 | 1 | - ° 268 Cable de communication de la carte du serveur 803000141 | 1 | 1
%14 |Capteur de température d’alimentationetde | ooooooua0 | 5 | * 48 |Adaptateur de sortie de siphon 809000202 | 1 | 1 204 |Trousse de conversion de gaz, de LP a NG, 803000087 | - | 1 Web J2
retour *28A [Vis, M3 x 12 mm, 809000368 | 4 | 2 1000 : i ° 269 | Carte de serveur Web J1 - Cable pour SGI 803000171 | 1 | 1
16 |Raccord de tuyau, 3/4 po, filetage NPT 807000352 | 1 | 1 |F %49 [siphon S0 111 205 Hmw,%mm de conversion de gaz, de NG a LP, 803000088 | - | 1 270 | Cable de rétroéclairage X30 803000169 | 1 | 1
17 _|Bouchon,G1/8po 807000353 | 1 | 1 |§750 [Pince 18-25 809000436 | 1 | 1 | [ 306 |Trousse de module d'allumage 803000176 | 1 | 1 | |22 (Shbledeventilatewr AX L A e
18 |Capteur de température d’évacuation 805000131 | 1 | 1 50A |Pince de tuyau de condensats 809000226 | 1 | 1 ° 207 |Trousse d’interrupteur de débit d’eau 803000095 [ 1 |1 b€ C€ MIS€ 33 terre de ' cleclrode d alumage
1 17 qe tion des condensats 307000358 | 1 1 Trousse de contraleur principal - RCW750- 273 | Cable d’électrode d’allumage 805000127 | 1 [ 1
>1 |Tuyau d'évacua Programmé 105003030 | 1 | - 274 | Céble de mise & la terre X1 803000173 [ 1 [ 1
52 |Feuille de soutien du siphon 809000411 | 1 1 210 — — Cable de mise a la terre du transformateur
* pigces utilisées sur les modéles RCB301AN et RCB399AN . oy Trousse de controleur principal - REW1000- | 145003031 | - | 1 | 275 |4 803000181 | 1 | 1
o s N A 53 Fiche de ﬂmmnoqamBmsﬁ de la partie supérieure 809000413 2 2 Programmé d’allumage
Pieces utilisées sur les modéles RCB750AN et RCB1000AN du coffret électrique 276 |Trousse de conversion pour I'extérieur 750/1000| 103000124 | 1 | 1

Rinnai America Corporation met continuellement a jour ses documents. Par conséquent, leur contenu peut étre modifié sans préavis. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec Rinnai au 1 800 621-9419 ou visiter le site www.rinnai.ca.




